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Miiller-Weingarten S 7300.06.260 lisovaci linka PR2494, pouzita

Description

Vyrobce : Miller

Cislo vyrobku:
PR2494

Tiskova linka

Vyrobce

Model

celkova lisovaci sila
Rok vyroby
Provozni hodiny

Komentar:

Created on 20.09.2026

Muller Weingarten

S 7300.06.260

73000 kN

1994

priblizné 160 000 hodin

Pro vyrobu dil& karoserie vyrobenych z oceli a
c¢astec¢né z hliniku, jako jsou: bo¢ni panely, kapoty,
blatniky a dvere.

S vyhradou zmén v technickém popisu a predchoziho prodeje.
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Technické Udaje

Lisovaci sila beranu 1 21 000 kN
Pritla¢na sila beranu 2 12 000 kN
Pritla¢na sila beranu 3 12.000 kN
Pritlacna sila beranu 4 12.000 kN
Pritla¢na sila beranu 5 8.000 kN
Pritlac¢ny beran 6 8.000 kN
Pracovni vykon od 6H/min 2800 kJ
Pracovni vykon od 4H/min 1400 kJ
Pracovni rychlost zdvihu 4 -12/min
Rychlost nastaveni zdvihu 4/min
Montézni vySka mezi posuvnym stolem a beranem 1650 mm

1 se zdvihem dold. Nastaveni horni ¢asti

Montazni vyska mezi posuvnym stolem a beranem 1450 mm
2-6 se zdvihem doll. Nastaveni horni ¢asti

Zdvih beranu 1560 mm
Nastaveni pistu 50 mm

Max. Hmotnost néastroje na stupen 63 000 kg
Hmotnost horni ¢asti formy na beranidlo 38 000 kg
Posuvna plocha upinaciho stolu Sitka x hloubka 2500 x 5000 mm
Upinaci plocha beran Sirka x hloubka 2500 x 5000 mm
Hydraulicky tazny polStar v Grovni stolu 1

Vykon polstare 1200 kN - 6000 kN
Zdvih polstare 50 - 350 mm
Uzitecny zdvih polstare 0-300 mm
Zarizeni vzduchového polstare v beranovém stupni 2-6

Sila polstare pfi 5 barech na vyhazovaci stupen 600 kN

Zdvih polstare 200 mm
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Technické Udaje

Plocha polstare Sifka x hloubka 4300 x 199 mm
Vzdalenost mezi stupni nastroje 5200 mm
Pfenosovy stupen 2600 mm

Doba dodani okamzité

Cena na vyzadani

XXX
XXX
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