- [l
f'ss m a Chl n ES " CD m HauptstraRe 8 Phone +49 (0)7181 60696-0 Amtsgericht Stuttgart HRA

friedrich // industrial // solutions // services 73650 WINTERBACH Fax: +49 (0)7181 60696-00 730953
GERMANY E-Mail info@fissmachines. com USt-ID-No.:DE27 5268 755

Erfurt 315 t Mechanicky lis PR2485, pouzity

Vyrobce : Erfurt

Cislo vyrobku:
PR2485

Description

Mechanicky lis

Vyrobce Erfurt
Rok vyroby 1982
Posledni revize

Komentar: Nastroje jsou na stole vyrovnany pomoci stredicich
kolikd a upevnény Srouby.
Nastroje jsou k jezdci pripevnény Srouby.

Technickeé udaje

Lis

Maximalni lisovaci sila 8000 kN
Prace pred spusténim pistu pri maximalni lisovaci 12,5 mm
sile

Lisovaci sila pri pouziti maximalni hloubky tazeni 110 Mp
zdvih beranu 400 mm
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Lis
Nastaveni beranu 400 mm
Lisovaci plocha délka x Sirka 2500 x 1400 mm
Délka x sirka lisovaciho stolu 2500 x 1400 mm
Maximalni délka nastroje 2430 mm
Pocet zdvihG (volnobé&h) 18 za min.

Tazné zarizeni

Sila protikusu 63 Mp

pfi tlaku vzduchu 3,5 Kp/cm?
Sila vyhazovace 10 Mp

pfi tlaku vzduchu 4,8 Kp/cm?
Nastaveni hloubky tazeni 160 mm
Dodaci Ihdta ihned

Cena na vyzadani
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